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Premessa

Il Tempio Duomo di Pozzuoli si presenta come un testo complesso, ai limiti della
comprensibilita, che rivela tutti i passaggi temporali, gli sviluppi, le stratificazioni, le
asportazioni, leggibili soprattutto nei punti di discontinuita.

Le diverse testimonianze e i vari apporti sono tutti comunque significativi, fino ai piv recenti
restauri degli anni ‘70, ma & necessaria un’opera di riconfigurazione che recuperi la struttura
di un racconto dal senso compiuto e trasmissibile.

Il restauro non ¢ il ripristino di impossibili e aprioristiche condizioni iniziali, ma un’azione
cosciente capace di unificare temporalita differenti, non cronologiche. Si & prefigurato,
dunque, un intervento capace di cogliere il denso spessore di riferimenti che la storia ci
propone per orientarli entro 'esito di un processo conoscitivo e creativo che pué essere definito
soltanto attraverso |'adozione di un nuovo linguaggio espressivo, contemporaneo negli esiti
tecnici e formali, sia pure in continuo dialogo con la preesistenza. Conservazione e
innovazione definiscono, dunque, i limiti dell’ambito progettuale.

Contesto e linee di progetto

Per quanto fosse intenso il fascino della scena che si presentava alla progettazione con la
grande suggestione degli spazi e delle forme interrotte, nell'approccio ha prevalso il senso di
disagio per la scomposta disarticolazione delle parti che rende impossibile, tanto la
percezione unitaria dell'intero organismo, che la corretta comprensione degli elementi che lo
compongono, accresciufi e sovrapposti nel tempo come segno di una straordinaria persistenza
d'uso e di significato.

All'indomani di un forte intervento “liberatorio” delle strutture antiche, seguito agli eventi
naturali catastrofici, la fabbrica barocca, in gravi condizioni di degrado delle murature e degli
apparati decorativi, si presenta disgiunta e interrotta al pari dello stato frammentario in cui
sono riemerse, dopo |'isolamento, le strutture archeologiche.

La brutale interruzione del cantiere di restauro degli anni ‘70 e il lungo abbandono dell’area
che & seguito ha prodotto esiti che hanno condizionato diffusamente le scelte progettuali,
soprattutto a causa del carattere irreversibile delle opere eseguite.

Anche le relazioni con l'intorno sono spezzate e, dlla perdita di rapporti chiari tra percorsi
d'accesso e livelli di frequentazione, si aggiunge il forte disagio per I'accessibilita.

Il progetto si propone di ridefinire |'assetto dell’area e stabilire la nuova configurazione del
monumento recuperando, in linea prioritaria, I'unitd d'immagine attraverso la ricomposizione
delle parti in un organismo unitario e affidando alle forme e ai materiali delle integrazioni, il
compito della nuova configurazione dellintero complesso monumentale.

La nuova copertura é stata concepita e sviluppata proprio per raccogliere il massimo sviluppo
del volume edilizio sotto un’unica superficie continua. Una morbida modellazione evoca le
forme originali sottostanti: il tetto a spioventi del tempio e la volta barocca dell’abside, sono
fusi in un’unica superficie “sensibile” alla presenza delle architetture ad essa sottoposte,
leggibili come impronte.
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La posizione d'eccezionale emergenza sul litorale flegreo del Golfo di Napoli ha stimolato la
progettazione, invitando a definire il nuovo profilo del Tempio-Duomo in funzione del suo
inserimento nel quadro suggestivo del paesaggio: cielo e mare hanno suggerito la morbidezza
delle forme e I'impiego di lastre di piombo preossidato per il rivestimento, in tono con le cromie
del contesto.

Un senso di |eggerezzc1 che viene ricercato anche nelle soluzioni strutturali, come il netto
distacco dalle murature sottostanti — su cui, infatti, la copertura non appoggia — proposto per
le condizioni estremamente critiche e discontinue delle preesistenze, ma soprattutto, per
dichiarare con evidenza un’autonomia estetica e portante, accentuata dalla profondita di
un’ombra decisa e continua.

In modo analogo a quanto accade nel coronamento, a terra, il nuovo piano di calpestio
rappresenta |'elemento d'unione tra le parti e di relazione con I'ambito circostante. Lungo tutto
lo sviluppo longitudinale, piani di raccordo e corrugazioni collegano i livelli delle varie fasi di
frequentazione consentendo, a queste stesse, di convivere in un percorso unitario che presenta,
in forma metaforica, il passaggio del tempo.

Una ricca articolazione degli spazi esterni e dei percorsi, infine, oltre a garantire una comoda
accessibilita, propone la riconnessione del sito al contesto urbano in chiave di una rinnovata
centralita.

Presentazione delle strutture archeologiche

A parte la perdita delle pareti minori (facciata anteriore, posteriore e limite della cella), a
causa dei lavori d’ampliamento della cattedrale in epoca barocea, il tempio romano si &
conservato praticamente integro, ora completamente visibile nello sviluppo dei prospetti
loterali. Grazie ai recenti scavi archeologici la maggior parte del tempio, comprese le
fondazioni, é stata riportata in luce.

Nella ricerca di equilibrio tra il recupero della funzione religiosa e la conservazione e
fruizione delle strutture antiche, il progetto propone una lettura il pit possibile corretta ed
estesa della spazialita e dei caratteri architettonici del tempio augusteo.

Il pronao pué essere recuperato come spazio autonomo intermedio tra il lacerto di facciata
barocca e la cella del tempio. Uno spazio aperto e coperto, accessibile a futti; |uogo di
musealizzazione in situ dei reperti piv significativi, cosi ricontestualizzati, e, al tempo stesso,
afrio e sagrato della chiesa. Con la riproposizione delle soluzioni d’angolo del coronamento,
si pud suggerire 'esatta conformazione della facciata originale restituendo un’idea piuttosto
precisa della sua decorazione architettonica.

Lungo i fianchi, si & ritenuto opportuno accentuare |'assetto asimmetrico dei piani e dei livelli,
con |'articolazione diversificata di percorsi ed accessi, attribuendo un ruolo e un significato
distinto ai lati ovest ed est. Il fronte orientale — caratterizzato da un fitto tessuto di edilizia
minore — si propone di privilegiare la presentazione dell’assetto archeologico e i fenomeni di
strafificazione, lasciando per lo pit a vista la quota antica, raggiungibile con rampe ed
elementi di raccordo. Sul fronte opposto — che presenta brani architettonici rilevanti - si

sezione longitudinale: stato attuale e progetto

ripristina invece la quota barocca (lasciando comunque accessibile il livello sottostante), per
restituire un corretto piano d'appoggio ad edifici importanti e caratterizzati. Unica eccezione,
episodici “tagli” praticati in punti significativi come lungo il fianco del podio augusteo e in
corrispondenza del recinto monumentale.

Per quanto riguarda l'interno, questo & definito dal limite della cella, riproposto come parete
d'ingresso dlla cattedrale. La particolare conformazione della nuova facciata/diaframma,
ottenuta attraverso alti sefti incernierati in modo da poter ruotare divenendo paralleli al flusso
dei fedeli, consente, in deferminate circostanze, di ampliare al massimo lo spazio
assembleare, utilizzando il pronao come parte integrante a tutti gli effetti della cattedrale.
All'interno, infine, la percezione visiva corretta della volumetria originale é restituita con
I'applicazione di un soffitto piano che evoca l'antico cassettonato e due percorsi laterali che
ripropongono il piano d'imposta dell’'ordine.

Recupero della funzione di culto

Nell'affrontare I'aspetto funzionale e la destinazione al culto, si ¢ fatto proprio I'indirizzo
espresso nel bando e, d'altronde, infimamente condiviso dal gruppo di progettazione, secondo
cui, nella risoluzione dei problemi connessi alla fruibilitt del monumento, & stato considerato
che 'uso dell’edificio & un mezzo attraverso il quale assicurare la sua trasmissione al futuro, e
mai il fine da raggiungere.

Recupero della funzione religiosa, restauro del corpo barocco e ricomposizione dell'apparato
decorativo superstite si pongono quindi a confronto con la conservazione e la fruizione delle
strutture antiche, individuando le linee di sviluppo dellintervento nel dialogo diretto tra i vari
termini.

Alla luce & affidato un peso determinante nella trascrizione dello spazio interno: ad un primo
effetto di penombra, in corrispondenza del nucleo antico, segue una pioggia di luce dall’alto,
attraverso una “camera” creata nella cesura tra i due volumi, per illuminare la parte barocca
con effetti “alla Bernina” e per enfatizzare la sacralita del presbiterio.

Con l'dllestimento degli apparati liturgici si & poi misurata I'effettiva fattibilita, nel suo
complesso, della scelta coraggiosa e strategica di restituire al culto il monumento, sia pure con
gli adeguamenti necessari, in rispetto agli attuali indirizzi del cerimoniale: la sistemazione
dell’avla assembleare; la riconfigurazione della zona presbiteriale con gli elementi costitutivi
(altare, cattedra, coro) e il suo adeguamento in quota con il nuovo piano di ccﬂpestio, in
continuitd con l'assemblea dei fedeli; il restauro dei pochi elementi conservati o la nuova
disposizione di quelli saccheggiati o distrutti, come I'ambone, la fonte battesimale, le aule
confessiondli... Negli spazi annessi, direttamente accessibili dall’interno della cattedrale, sono
stati individuati g|i ambienti per la sagrestia, la cc:ppe"a feriale e g|i uffici parrocchiah.

Orientamenti dell’intervento conservativo
L'intervento conservative, fondato sul rispetto della materia antica e delle documentazioni
autentiche, si propone come atto d’interprefczione critica. Un contemperamento fra la doppio
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inserimento dell’edificio nel contesto: vista zenitale e vista prospettica

polarita, quella storica e quella estetica, ponendo attenzione a non appiattirsi su nessuna di
esse. Sono stati considerati anche quei problemi, estetici, simbolici, religiosi e via dicendo, di
cui il monumento & significativo portatore. Problemi indicanti quel “di piv”, rispetto alla pura
sussistenza matericle, che hanno rappresentato un fondamentale, anche se non esclusivo,
punto di riferimento.

Si & prestata la massima attenzione, dunque, anche a questioni che non riguardano solo
problemi di conservazione materiale dell'opera, ma che propongono una possibile
“reintegrazione de"’immagine" per dare, a restauro ultimato, un risultato accettabile da un
punto di vista estetico.

Nella piena condivisione dei principi critico-conservativi e dei criteri d'intervento dettati dalla
committenza, bandendo ogni interesse per la sostituzione meccanica dell’antico con il nuovo,
evitando ogni forma di ripristino, si & indagata, senza preclusioni, la possibilita di affrontare
il restauro in chiave progettuale, mirando a contemperare ed accostare correttezza e qualita
dell'intervento.
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